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Уникально успешный

Характеристики, которые выделяют компанию «КЭЙКЭН» и часто находятся вне досягаемости конкурирующих марок, укоренились в развитии компании. Основанная в 1974 г., компания «КЭЙКЭН» остается в частном владении активных акционеров. Люди, которые основали компанию, являются людьми, которые владеют и управляют компанией. Люди с наиболее прямой заинтересованностью несут ответственность за качество продукции и услуг – и они обладают специалистами для того, чтобы обеспечить максимальные производственные показатели во всех областях.

Компания «КЭЙКЭН» эксплуатирует более 750.000 квадратных футов производственных помещений и более полутора миллионов квадратных футов помещений оптовой продажи. Девять миллионов сотрудников компании «КЭЙКЭН» посвятили себя высококвалифицированному обслуживанию нужд покупателей по всей Северной Америке и за ее пределами.

После приобретения «Кэйзар Алуманам’з Прадактс Дывижн» (Kaiser Aluminum’s Building Products Division) в 1981 г. компания «КЭЙКЭН» стала крупнейшим частным потребителем алюминия в Северной Америке.

Производство компанией «КЭЙКЭН» более трехсот миллионов квадратных футов обшивки ставит компанию у вершины пьедестала на данном континенте. Компания «КЭЙКЭН» эксплуатирует пять наиболее передовых заводов по производству виниловой и алюминиевой обшивки в мире круглосуточно, семь дней в неделю, пятьдесят одну неделю в году.

Компания «КЭЙКЭН» не продает свою продукцию через дистрибьюторов. Скорее персонал компании на площадях, находящихся во владении компании, имеет дело непосредственно с профессионалами и продавцов на местном рынке. Прямой поток продуктов от производителя строителю/поставщику/реставратору гарантирует высочайшее качество, как продукции, так и услуг.

Деятельность компании «КЭЙКЭН» по покрытию рулонов гарантирует, что алюминиевые и виниловые компоненты будут прекрасно подходить по цвету. Продукция, изготовляемая компанией «КЭЙКЭН» получила успех в миллионах домов. От 25 градусов по Фаренгейту ниже нуля в Северной Канаде и Сибири до более 110 градусов по Фаренгейту в южном Техасе, на Флориде и в Австралии компания «КЭЙКЭН» доказала, что окажется на высоте в любых условиях и архитектуре. Новые рынки открылись в Азии и Европе, а международное распространение продукции компании «КЭЙКЭН» продолжает быть безудержным.
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Технические характеристики сплошной виниловой обшивки компании «КЭЙКЭН»
Часть 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.01 Цель работы 

А. Обеспечить всю необходимую рабочую силу, материалы и оборудование для полной установки виниловой обшивки компании «КЭЙКЭН» и соответствующих работ, как показано на чертежах или указано здесь.

1.02 Справочный материал

A. Американское общество по испытанию материалов (ASTM)

D3679 Типовые технические условия для сплошной поливинилхлоридной обшивки.

D256 Методы испытаний ударной вязкости пластиков и электроизоляционных материалов.

D618 Способ приведения к требуемым техническим условиям пластика.

D635 Метод испытаний скорости обжига и/или продолжительность и время обжига пластиков, свободностоящих в горизонтальном положении. (UBC 52-4)

D638 Метод испытаний способности пластиков к растяжению.

D648 Метод испытаний температуры отклонения пластика при нагрузке изгиба.

D696 Метод испытаний коэффициента линейного теплового расширения пластиков.

D1929 Метод испытаний свойств к зажиганию пластиков.(UBC 52-3)

D284 Метод испытаний плотности дыма при сгорании или распаде пластиков. (UBC 52-2)

D3679 Типовые технические условия для сплошной поливинилхлоридной обшивки.

D4229 Метод испытаний ударной вязкости сплошной поливинилхлоридной обшивки.

Квалитет по ICBO ES

Стандарт ANSI/AAMA № 1402 (Американского института национальных стандартов)

10.03 Предоставлены на рассмотрение

A. Предоставить на одобрение образцы дизайна, размера и цвета.

1.04 Гарантия качества

A. Чтобы производитель удостоверял, что поставляемая виниловая обшивка удовлетворяет или превышает условия, указанные в разделе 2.02.

B. Соответствие нормативным документам

1. Государственная служба оценки – Отчет № NER-503

a) Государственные строительные нормы и правила – оценка BOAC

b) Типовые строительные нормы и правила – Соответствие SBCCI

c) Унифицированные строительные нормы и правила – Оценка ICBO

2. Стандарты минимальных свойств HUD-FHA (Министерства жилищного строительства и городского развития США - Федерального жилищного управлением)

3.Стандарт ANSI/AAMA № 1402

4. CCMC 118142

1.05 Доставка, хранение и обращение

A.  Обшивка упаковывается в картонные коробки с наклейками, содержащими название производителя, наименование изделия, код изделия, количество частей, размер и дату изготовления.

B. Перед применением виниловая обшивка и аксессуары надлежит хранить в сухом чистом месте вдали от прямого солнечного света.

C. Обращайтесь с материалом таким образом, чтобы предотвратить его повреждение. Не давайте обшивочному материалу сгибаться.

1.06 Гарантия

A. После завершения предоставить письменную пожизненную, переводимую, ограниченную гарантию и для нежилой зоны пятидесятилетнюю гарантию.

ЧАСТЬ 2 ПРОДУКЦИЯ

2.01 Производитель

A. Материалы, поставляемые компанией «КЭЙКЭН».

2.02 Материалы

A. Виниловая обшивка должна удовлетворять всем требованиям, установленным техническим условием D3679-91 ASTM, разработанным в сотрудничестве с промышленностью и опубликованным Американским обществом по испытанию материалов. Производитель должен поддерживать строгие стандарты контроля качества продукции, чтобы гарантировать, что виниловая обшивка компании «КЭЙКЭН» будет иметь ожидаемые технические характеристики при использовании по назначению.


B. Типовые свойства состава:

Виниловая обшивка изготовляется из составов на основе поливинилхлорида (PVC), которые удовлетворяют требованиям ASTM D3679 для материалов классов составов № 2 и 3 со следующими производственными и техническими характеристиками изделия.

	КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ
	ТИПОВЫЕ СВОЙСТВА

	Предел прочности при растяжении
	7528 фунтов/дюйм2 по ASTM D638*

	Модуль упругости
	390.125 фунтов/дюйм2 по ASTM D638*

	Ударные испытания по Изоду при 70ºF
	4,66 фунта/дюйм разреза

по ASTM D256*, D1784*

	Ударные испытания по Изоду при 32ºF
	1,76 фунта/дюйм разреза

по ASTM D256*, D1784*

	Температура деформации
	162ºF по ASTM D648*

*Означает среднее значение


C. Огнестойкие свойства

	Среднее время горения
	<5 сек по ASTM D635

	Средняя степень горения
	<5 мм по ASTM D635

	Распространение пламени
	15 по ASTM E-84

	Плотность дыма
	72,2 % по ASTM D2843

	Свойства воспламенения
	Самовозгорание не происходит. При 842ºF образец начал тлеть и продолжал до тех пор, пока не был израсходован. ASTM D1929-77


D. Типовые свойства обшивки:

	КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ
	ТИПОВЫЕ СВОЙСТВА

	Коробление
	<0,125 дюйма по ASTM D3679

	Усадка при нагреве
	<1,9 % по ASTM D3679

	Ударная вязкость
	>2,36 дюйма/мил по ASTM D4226, Процедура A, H.25

	Способность переносить атмосферные условия
	Отсутствуют такие поверхностные и структурные дефекты, как отслаивание, трещинообразование, обкалывание при испытаниях согласно ASTM D3679.

	Коэффициент линейного расширения
	2,83 x 10-5 дюйма/дюйм ºF

5,10 x 10-5 см/см ºC

по ASTM D696.

	Глянец
	± 5 единиц по ASTM D3679

	Поверхностная деформация
	Деформация отсутствует при 105ºF по ASTM D3679, раздел 5.12.


E: Размеры и описание обшивки:

	Описание
	«Маркиз» (Marquis) Двойной Четыре

Каждая горизонтальная обшивочная панель шириной 8 дюймов номинально имеет форму двух панелей шириной 4 дюйма.

	Длина
	12 футов 6 дюймов

	Описание
	«Платина» (Platinum) Тройная Три

Каждая горизонтальная обшивочная панель шириной 9 дюймов номинально имеет форму трех панелей шириной 3 дюйма.

	Длина
	12 футов

	Описание
	«Контесса» (Contessa) Двойная Пять

Каждая горизонтальная обшивочная панель шириной 10 дюймов номинально имеет форму двух панелей шириной 5 дюймов.

	Длина
	12 футов

	Описание
	«Аванти» (Avanti) Двойной Пять

Каждая горизонтальная обшивочная панель шириной 8 дюймов номинально имеет форму двух панелей шириной 4 дюйма с угловой нахлесткой.

	Длина
	12 футов 6 дюймов

	Описание
	«Классический» (Classic) Тройной Три

Каждая горизонтальная обшивочная панель шириной 9 дюймов номинально имеет форму трех панелей шириной 3 дюйма с угловой нахлесткой.

	Длина
	12 футов

	Описание
	«Элегантность» (Elegance) Двойная Пять

Каждая горизонтальная обшивочная панель шириной 10 дюймов номинально имеет форму двух панелей шириной 5 дюймов с угловой нахлесткой

	Длина
	12 футов

	Описание
	«Вертикальная» (Vertical) Двойная Пять

Каждая вертикальная обшивочная панель шириной 10 дюймов номинально имеет форму двух панелей шириной 5 дюймов.

	Длина
	10 футов



F. Описание обшивочной панели

	Толщина
	(0,044 ± 0,003 дюйма)

	Тисненый орнамент
	Обшивочная панель должна совпадать с образцом, предусмотренным согласно разделу 1.03.

	Цвет
	Цвет обшивки должен быть, как указано архитектором.

	Взаимное соединение
	Обшивочные панели делаются с замком в форме штырьков с положительной блокировкой. На заводе-изготовителе на обоих концах панели делается надрез и канавки для совмещения.

	Гнезда под гвозди
	Удлиненные гнезда под гвозди длиной 1 дюйм находятся друг от друга на расстоянии приблизительно 1/2 дюйма на кромке для гвоздей, чтобы дать возможность обшивке расширяться и сжиматься должным образом.

	Фильтрационные отверстия
	Малые отверстия под нижним стыком предотвращают накопление пара и позволяют отводить накопившуюся влагу.


G. Размеры и описание софита

Каждая панель софита номинально имеет форму панели шириной 10 или 12 дюйма. Софит шириной 10 дюймов как две панели шириной 5 дюймов, и софит шириной 12 дюйма как три панели шириной 4 дюйма. Обе панели софита имеются в наличии в сплошных и вентилируемых (трубчатых) панелях.

Длина   панель шириной 10 дюймов: 12 футов.

             панель шириной 12 дюйма: 12 футов 6 дюймов

2.03 Аксессуары:

А. Аксессуары должны соответствовать форме, размеру и свойствам, как показано на чертеже, или как требуется для полной установки. Цвет должен соответствовать или согласоваться с цветом обшивки согласно указаниям архитектора. Аксессуары должны изготовляться из того же вещества и со сравнимыми свойствами, что и обшивка.

ЧАСТЬ 3 ВЫПОЛНЕНИЕ

3.01 Проверка

A. Убедитесь в том, что все критические размеры как указано на чертежах.

B. Начало установки обшивки предполагает установку подложки подходящим образом для установки обшивки.

3.02 Подготовка

A. Все изъяны или дефекты подложки следует устранить и освободить от помех, прежде чем устанавливать виниловую обшивку.

3.03 Установка

A. Позади обшивки следует установить твердое покрытие и атмосферостойкое ограждение в соответствии с требованиями соответствующих норм и правил.

B. Обшивка устанавливается путем забивания гвоздей в обрешетины или стенных гвоздей, находящихся друг от друга на расстоянии не более 16 дюймов по центру. Крепежными деталями обшивки являются нержавеющие гвозди с минимальным диаметром головки 11/32 дюйма и диаметром стержня 0,135. Гвозди должны быть достаточно длинными, чтобы проникать в основание под гвоздь, по крайней мере, на 1 дюйм.

C. Установите в соответствии с последней редакцией «Руководства по применению сплошной виниловой обшивки» (Rigid Vinyl Siding Application Manual), издаваемого Обществом промышленности пластмасс (the Society of the Plastic Industry).

D. Виниловая обшивка и аксессуары должны устанавливаться в соответствии с лучшими методами организации производственных работ. Гвозди должны располагаться по центру гнезд под гвозди с минимальным зазором 1/16 дюйма между задней поверхностью головки гвоздя и лицевой стороной обшивки. Гвозди следует забивать перпендикулярно подложке.

E. Во всех отверстиях и ограничителях следует обеспечить минимальных зазор 1/4 дюйма для расширения и сжатия. Соединения между панелями должны перекрываться минимум на 1 дюйм, а все члены соединения должны быть отвесными и правильными.

3.04 Контроль качества на месте

A. После установки обшивки убедитесь в отсутствии изъянов и дефектов по всей поверхности. Замените и отремонтируйте проблемные области.

B. После установки виниловой обшивки при необходимости очистите, чтобы удалить все отпечатки пальцев и очистить засаленные части.

Соответствие нормам и правилам

Сплошная виниловая обшивка компании «КЭЙКЭН» принята и соответствует требованиям:

ICBO, SBCCI, BOCA, UBC, CABO, CGSB, CCMC и удовлетворяет требованиям Федерального жилищного управления, приведенным в отчете № RAD-1326 Radco Testing Inc. и отчете № NER503 Государственной службы оценок (National Evaluation Service).




Все виниловые обшивки и аксессуары компании «КЭЙКЭН» подкреплены пожизненной ограниченной гарантией.
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Да Винчи 

Цветостойкая длящаяся красота

СОВРЕМЕННАЯ ВИНИЛОВАЯ ОБШИВКА
Обогатите свой дом темными цветами, невозможными прежде, превосходными виниловой обшивки: темно-синим, плющево-зеленым и колониально красным в классическом профиле с угловой нахлесткой.

Выгорание цвета, пожелтение и сохранение тепла устраняются при помощи исключительной цветостойкой формулы «Дюратрон» (Duratron) компании «КЭЙКЭН».

Да Винчи с угловой нахлесткой

Заказ № 0062
200 кв. футов
24 панели
длина 12 футов 6 дюймов

НАРУЖНЫЙ 3-ДЮЙМОВЫЙ УГЛОВОЙ СТОЛБ

Заказ № 1098
100 футов
10 шт.

длина 10 футов

КАННЕЛЮРА J-ОБРАЗНОГО СЕЧЕНИЯ НА 5/8 ДЮЙМА

Заказ № 1034
480 футов
40 шт.

длина 12 футов

ОТДЕЛКА ПОДОКОННИКА

Заказ № 1064
288 футов
24 шт.

длина 10 футов
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Формы в стиле ренессанс

Легко устанавливается и не горит
СОВРЕМЕННАЯ ВИНИЛОВАЯ ОБШИВКА
Цвет согласуется, чтобы совпадать с существующими цветами обшивок компании «КЭЙКЭН». Точно подогнанные детали соединяются ИДЕАЛЬНО для получения быстрой, простой и водонепроницаемой установки. Изготовленные из первичного поливинилхлорида не будут поддерживать горение. Изделия конкурентов из полипропилена являются огнеопасными и могут представлять собой опасность.

Формы в стиле ренессанс

Заказ № 0018
50 кв. футов

21 панель
длина 4 фута

Белый
Льняной
Сандаловое дерево
Шиферно-серый
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ЛИСТВЕННАЯ ДОЛИНА

ВИНИЛОВАЯ ОБШИВКА

КЭЙКЭН
	СЕРИЯ «ЛИСТВЕННАЯ ДОЛИНА»

(HARDWOOD VALLEY)
	«ЛИСТВЕННАЯ ДОЛИНА» предлагает вид античного сарайного дерева (barnwood) с романтической смесью цветов в бессмертной красоте винила.



	Цвет: логанова ягода
	D-4 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ» (PROVINCIAL)

Заказ № 0054
200 кв. футов

24 панели
длина 12 футов 6 дюймов



	Цвет: белый ясень
	D-4 «ТРАДИЦИЯ» (TRADITION)

Заказ № 0016
200 кв. футов

20 панелей
длина 12 футов



	Цвет: серебряная береза
	D-5 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ» (VERTICAL)

Заказ № 0236
200 кв. футов

24 панели
длина 10 футов




	КАННЕЛЮРА J-ОБРАЗНОГО СЕЧЕНИЯ НА 5/8 ДЮЙМА
	ОТДЕЛКА ПОДОКОННИКА
	НАРУЖНЫЙ УГЛОВОЙ СТОЛБ

	Заказ № 1041
	Заказ № 0236
	Заказ № 0236

	480 футов
	40 шт.
	длина 12 футов
	288 футов
	24 шт.
	длина 12 футов
	100 футов
	10 шт.
	длина 10 футов
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КЭЙКЭН
ВИНИЛОВАЯ ОБШИВКА
СЕРИЯ «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (TIMBERLAKE)

Подлинная отделка волокнами древесины серии «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» компании «КЭЙКЭН» придает сплошной виниловой обшивке классический вид тщательно окрашенного дерева без необходимости окраски.

	D-4 АВАНТИ
	Имеется в наличии только в провинциях Онтарио, Квебек и Приморье (Maritime).



Заказ № 0063
200 кв. футов

24 панели
длина 12 футов 6 дюймов
	D-4 МАРКИЗ
	Имеется в наличии только в провинциях Онтарио, Квебек и Приморье (Maritime).


Заказ № 0052
200 кв. футов

24 панели
длина 12 футов 6 дюймов
	D-5 КОНТЕССА
	Только по спецзаказу


Заказ № 0049
200 кв. футов

20 панелей
длина 12 футов
	D-5 ЭЛЕГАНТНОСТЬ
	


Заказ № 0015
200 кв. футов

20 панелей
длина 12 футов
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КЭЙКЭН
ВИНИЛОВАЯ ОБШИВКА
	СЬЕРРА
	Имеется в наличии только в провинциях Манитоба, Саскачеван, Альберта и Британская Колумбия


Заказ № 0012
198 кв. футов

22 панели
длина 12 футов
	ЛЬЮИСТОН
	Имеется в наличии только в провинциях Манитоба, Саскачеван, Альберта и Британская Колумбия


Заказ № 0053
198 кв. футов

22 панели
длина 12 футов
	T-3 КЛАССИЧЕСКИЙ
	


Заказ № 0064
198 кв. футов

22 панели
длина 12 футов
	T-3 КЛАССИЧЕСКИЙ
	


Заказ № 0235
200 кв. футов

24 панели
длина 10 футов
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КЭЙКЭН
ВИНИЛОВАЯ ОБШИВКА
ПЛАТИНОВАЯ СЕРИЯ

Данная обшивка высшего сорта предоставляет гладкую матовую отделку тщательно окрашенного дерева с постоянным качеством винила компании «КЭЙКЭН».

	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ТРОЙНОЙ-3
	


Заказ № 0047
198 кв. футов

22 панели
длина 12 футов
	ДОСКА И ПЛАНКА
	


Заказ № 0234
100 кв. футов

17 панелей
длина 10 футов
	СПЛОШНОЙ БИСЕРНЫЙ СОФИТ


Заказ № 0634
100 кв. футов

12 панелей
длина 12 футов 6 дюймов
	ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ БИСЕРНЫЙ СОФИТ


Заказ № 0635
100 кв. футов

12 панелей
длина 12 футов 6 дюймов
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КЭЙКЭН
ВИНИЛОВАЯ ОБШИВКА
ОКЕАНСКИЙ ПАРК

Армированная виниловая обшивка «Океанский парк» – это щит, который добавит красоту и стиль в любой дом. Сделанные потолще панели серии «Океанский парк» толщиной 0,050 помогут Вам получить дополнительную прочность и дополнительную долговечность экстерьера Вашего дома. Неподдающаяся устойчивость виниловой армировки серии «Океанский парк» помогает охватить широкие и неровные промежутки с безупречной точностью. Нет необходимости в специальных инструментах и методиках, поэтому процесс установки – это как бриз.

	СКОС КРОМКИ СЕРИИ «ОКЕАНСКИЙ ПАРК»


Заказ № 0065
198 кв. футов

22 панели
длина 12 футов
	СВОД НА 3/4 ДЮЙМА СЕРИИ «ОКЕАНСКИЙ ПАРК»


Заказ № 0051
99 кв. футов

11 панелей
длина 12 футов
	3-ДЮЙМОВЫЙ УГЛОВОЙ СТОЛБ


Заказ № 1104
60 футов

6 шт.
длина 10 футов
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КЭЙКЭН
ВИНИЛОВЫЙ СОФИТ
Виниловый софит компании «КЭЙКЭН» идеально подходит к другим продуктам компании «КЭЙКЭН» как из винила, так и алюминия, разнообразных размеров, цветов и конфигураций.

	ВЕНТИЛИРУЕМАЯ НА 8 ДЮЙМОВ
	Имеется в наличии только в провинциях Манитоба, Саскачеван, Альберта и Британская Колумбия


Заказ № 0619
192 кв. фута

24 панели
длина 12 футов
	ВЕНТИЛИРУЕМАЯ НА 10 ДЮЙМОВ
	


Заказ № 0615
200 кв. футов

20 панелей
длина 12 футов 
	СПЛОШНАЯ НА 10 ДЮЙМОВ
	


Заказ № 0616
200 кв. футов

20 панелей
длина 12 футов
	О-ОБРАЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ

НА 16 ДЮЙМОВ
	Имеется в наличии только в провинциях Манитоба, Саскачеван, Альберта и Британская Колумбия


Заказ № 061725
192 кв. фута

12 панелей
длина 12 футов
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	ВЕНТИЛИРУЕМАЯ НА 16 ДЮЙМОВ
	Имеется в наличии только в провинциях Онтарио, Квебек и Приморье (Maritime).


Заказ № 0617
192 кв. фута

12 панелей
длина 12 футов 
	СПЛОШНАЯ НА 16 ДЮЙМОВ
	


Заказ № 0618
192 кв. футов

12 панелей
длина 12 футов
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КЭЙКЭН
АКСЕССУАРЫ ВИНИЛОВОЙ ОБШИВКИ
	3-ДЮЙМОВЫЙ НАРУЖНЫЙ УГЛОВОЙ СТОЛБ
	ВНУТРЕННИЙ УГЛОВОЙ СТОЛБ
	ОТДЕЛКА ПОДОКОННИКА
	НАРУЖНЫЙ УГЛОВОЙ СТОЛБ ДИЗАЙНЕРА

	Заказ № 1105
	Заказ № 1115
	Заказ № 1066
	Заказ № 1107

	100 футов
	10 шт.
	длина 10 футов
	240 футов
	24 шт.
	длина 10 футов
	288 футов
	24 шт.
	длина 12 футов
	200 футов
	10 шт.
	длина 12 футов


	КАННЕЛЮРА J-ОБРАЗНОГО СЕЧЕНИЯ 

НА 5/8 ДЮЙМА
	ОТДЕЛКА 

J-ОБРАЗНОГО СЕЧЕНИЯ НА 1 1/4 ДЮЙМА
	КАННЕЛЮРА J-ОБРАЗНОГО СЕЧЕНИЯ 

НА 1 5/8 ДЮЙМА

	Заказ № 1035
	Заказ № 1045
	Заказ № 1059

	480 футов
	40 шт.
	длина 12 футов
	288 футов
	24 шт.
	длина 12 футов
	288 футов
	24 шт.
	длина 12 футов


	ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ОТДЕЛКА

J-ОБРАЗНОГО СЕЧЕНИЯ 
	ОБРАМЛЕНИЕ ОКНА НА 3 1/2 ДЮЙМА
	ЗАГОТОВКА ОКНА
	ОБРАМЛЕНИЕ ОКНА НА 5 ДЮЙМОВ

	Заказ № 1056
	Заказ № 1052
	Заказ № 1054
	Заказ № 1055

	144 фута
	12 шт.
	длина 12 футов
	432 фута
	36 шт.
	длина 12 футов
	288 футов
	24 шт.
	длина 12 футов
	288 футов
	24 шт.
	длина 12 футов


	КАРНИЗ
	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ОСНОВАНИЯ
	КОРОННЫЙ ШАБЛОН СОФИТА
	ВСТАВКА УГЛОВОГО СВОДА

	Заказ № 1185
	Заказ № 1175
	Заказ № 1220
	Заказ № 1053

	288 футов
	24 шт.
	длина 12 футов
	288 футов
	24 шт.
	длина 12 футов
	288 футов
	24 шт.
	длина 12 футов
	192 футов
	16 шт.
	длина 12 футов
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 АКСЕССУАРЫ ВИНИЛОВОЙ ОБШИВКИ
	НИЖНЯЯ ПОЛОСА РУЛОННОЙ КРОВЛИ 

«КИЛАК», АЛЮМИНИЕВАЯ
	СТАЛЬНАЯ ЗАГОТОВКА «КИЛАК» (KEY-LOK)
	ШИРОКАЯ СТАЛЬНАЯ ЗАГОТОВКА
	НИЖНЯЯ ПОЛОСА РУЛОННОЙ КРОВЛИ

	Заказ № 1082
	Заказ № 1083
	Заказ № 1090
	Заказ № 1085

	500 футов
	50 шт.
	длина 10 футов
	300 футов
	30 шт.
	длина 10 футов
	300 футов
	30 шт.
	длина 10 футов
	288 футов
	24 шт.
	длина 12 футов


	ОТДЕЛКА

H- ОБРАЗНОГО СЕЧЕНИЯ 
	ОТДЕЛКА

F- ОБРАЗНОГО СЕЧЕНИЯ 
	ДВОЙНОЙ

КАННЕЛЮРА

J-ОБРАЗНОГО СЕЧЕНИЯ 

НА 3 1/2 ДЮЙМА

	Заказ № 1179
	Заказ № 1178
	Заказ № 106201

	144 фута
	12 шт.
	длина 12 футов
	336 футов
	28 шт.
	длина 12 футов
	240 футов
	12 шт.
	длина 20 футов


	ВИНИЛЬНЫЙ КАРНИЗ НА 8 ДЮЙМОВ
	ГИБКИЙ

КАННЕЛЮРА

J-ОБРАЗНОГО СЕЧЕНИЯ НА 5/8 ДЮЙМА

	Заказ № 0490
	Заказ № 2095

	160 футов
	16 шт.
	длина 10 футов
	216 футов
	18 шт.
	длина 12 футов


	ДВОЙНОЙ

КАННЕЛЮРА

J-ОБРАЗНОГО СЕЧЕНИЯ 

НА 6 ДЮЙМОВ

	Заказ № 1179

	320 футов
	16 шт.
	длина 20 футов
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КЭЙКЭН
АГРИТАФ (AgriTuff)
Промышленная система внутренних панелей для прекрасной отделки.

КОЛЛЕКЦИЯ «АГРИТАФ»

Для всех типов помещений, требующих высокого уровня санитарного контроля. «АГРИТАФ» – новая система внутренних панелей из прочного упругого винила. «АГРИТАФ» компании «КЭЙКЭН» устанавливается быстро, чтобы создать гладкие стены, за которыми легко ухаживать, и потолки со слабым прилипанием грязи и отходов животноводства. Очищается быстро и легко.
	ДОСКА И РЕЙКА

	Заказ № 9996
	*Только специальной длины. Минимальный заказ – 100 квадратов на длину.


	ДВОЙНОЙ 5

	Заказ № 9994
	*Только специальной длины. Минимальный заказ – 100 квадратов на длину.


	ТРОЙНОЙ 4

	Заказ № 9998
	*Только специальной длины. Минимальный заказ – 100 квадратов на длину.


Доска и рейка

Двойной 5

Тройной 4

Страница 16

www.kaycan.com
КЭЙКЭН
ВИНИЛОВАЯ ОБШИВКА С ТРЕЛЬЮ

СЕРИЯ «КЕДРОВЫЙ ХОЛМ»
Серия «Трели кедрового холма» была навеяна гонтом из настоящего кедра, при помощи уникальной смеси сверх устойчивого полимера с целью сочетания подлинного вида и стиля естественного кедра с техническими характеристиками, новшествами и репутацией, присущие только серии «Кедровый Холм».

	ТРЕЛИ КЕДРОВОГО ХОЛМА
	


Заказ № 0017
50 кв. футов

15 шт.
длина 4 фута
	4-ДЮЙМОВЫЙ НАРУЖНЫЙ УГЛОВОЙ СТОЛБ
	


Заказ № 1102
80 кв. футов

8 шт.
длина 10 футов
	КАННЕЛЮРА J-ОБРАЗНОГО СЕЧЕНИЯ НА 1 5/8 ДЮЙМА


Заказ № 1059
288 кв. футов

24 шт.
длина 12 футов
	ЗАЖИМ ЗАГОТОВКИ
	


Заказ № 1059
25 шт. в пакете
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КЭЙКЭН
ВИНИЛОВАЯ ОБШИВКА С ТРЕЛЬЮ

	КРЕПЛЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ПЛАНКИ ПЛИНТУСА


Заказ № 0084
576 футов

48 шт.
длина 12 футов
ВЕРХНЕЕ ПЛАНОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ И ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ВЕРХНЕЙ ПЛАНКИ

	ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ВЕРХНЕЙ ПЛАНКИ ПЛИНТУСА


Заказ № 0083
576 футов

48 шт.
длина 12 футов
	СПЛОШНАЯ ПАНЕЛЬ ПЛИНТУСОВ W.B.P.


Заказ № 0080
192 кв. фута

12 шт.
длина 12 футов
ПЕРФОРИРОВАННАЯ ПАНЕЛЬ

	ПЕРФОРИРОВАННАЯ ПАНЕЛЬ ПЛИНТУСОВ W.B.P.


Заказ № 0081
192 кв. фута

12 шт.
длина 12 футов
	НИЖНЯЯ ПЛАНКА ПЛИНТУСА
	


Заказ № 0082
432 фута

36 шт.
длина 12 футов
НИЖНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ ПЛАНКИ
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КЭЙКЭН
АЛЮМИНИЕВАЯ ОБШИВКА
Долго являясь стандартом отрасли, компания «КЭЙКЭН» была основана на алюминиевой обшивке и до сегодняшнего дня производить выдающийся ассортимент цветов и текстур.

	ГЛАДКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ НА 8 ДЮЙМОВ


Заказ № 0010
194 кв. фута

24 панели
длина 12 футов 1 дюйм
	ГЛАДКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ D-4-75


Заказ № 0041
187,5 кв. футов

24 панели
длина 12 футов 6 дюймов
	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЛЕСОМАТЕРИАЛ НА 8 ДЮЙМОВ


Заказ № 0022
194 кв. футов

24 панели
длина 12 футов 1 дюйм
	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЛЕСОМАТЕРИАЛ D-4-75


Заказ № 0043
187,5 кв. футов

24 панели
длина 12 футов 6 дюймов
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КЭЙКЭН
АЛЮМИНИЕВАЯ ОБШИВКА
	ФУТУРА (FUTURA) D-4-75


Заказ № 0032
203 кв. фута

26 панелей
длина 12 футов 6 дюймов
	ГЛАДКАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ НА 8 ДЮЙМОВ


Заказ № 0200
97 кв. футов

15 панели
длина 9 футов 8 дюймов
	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЛЕСОМАТЕРИАЛ НА 8 ДЮЙМОВ


Заказ № 0211
97 кв. футов

15 панели
длина 9 футов 8 дюймов
	ГЛАДКАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ V-ОБРАЗНОГО СЕЧЕНИЯ


Заказ № 0222
97 кв. футов

13 панелей
длина 12 футов
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 АКСЕССУАРЫ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБШИВКИ
	НАРУЖНЫЙ УГЛОВОЙ СТОЛБ
	ВНУТРЕННИЙ УГЛОВОЙ СТОЛБ
	НИЖНЯЯ ПОЛОСА РУЛОННОЙ КРОВЛИ

	Заказ № 1100
	Заказ № 1110
	Заказ № 1081

	98,33 футов
	10 шт.
	длина 9 футов 10 дюймов
	98,33 футов
	10 шт.
	длина 9 футов 10 дюймов
	480 футов
	40 шт.
	длина 12 футов


	ОТДЕЛКА ПОДОКОННИКА
	ОТДЕЛКА 

L-ОБРАЗНОГО СЕЧЕНИЯ 
	ОБЪЕЗДНОЙ ПУТЬ

	Заказ № 1060
	Заказ № 1010
	Заказ № 1170

	240 футов
	20 шт.
	длина 12 футов
	240 футов
	20 шт.
	длина 12 футов
	300 футов
	25 шт.
	длина 12 футов


	КАННЕЛЮРА

J-ОБРАЗНОГО СЕЧЕНИЯ НА 1/2 ДЮЙМА
	КАННЕЛЮРА

J-ОБРАЗНОГО СЕЧЕНИЯ НА 1 1/8 ДЮЙМА
	АЛЮМИНИЕВАЯ СВЕРХ J-ОБРАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

	Заказ № 1043
	Заказ № 1050
	Заказ № 1057

	600 футов
	50 шт.
	длина 12 футов
	600 футов
	50 шт.
	длина 12 футов
	240 футов
	20 шт.
	длина 12 футов


	КАРНИЗ
	ВИНИЛ УГЛА ОСНОВАНИЯ
	УГЛОВАЯ НАКЛАДКА

	Заказ № 1180
	Заказ № 1112
	Заказ № 1113

	300 футов
	25 шт.
	длина 12 футов
	100 футов
	10 шт.
	длина 10 футов
	100 футов
	10 шт.
	длина 10 футов
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КЭЙКЭН
АЛЮМИНИЕВЫЙ СОФИТ
АЛЮМИНИЕВЫЙ СОФИТ КОМПАНИИ «КЭЙКЭН», как вентилируемая, так и сплошная поставляется разнообразных размеров, цветов и конфигураций.

	СПЛОШНАЯ ПАНЕЛЬ НА 16 ДЮЙМОВ


Заказ № 0600
192 кв. фута

12 панелей
длина 12 футов
	ШИКАРНАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ ПАНЕЛЬ НА 16 ДЮЙМОВ


Заказ № 0610
192 кв. фута

12 панелей
длина 12 футов
	ВЕНТИЛИРУЕМАЯ/ОБЫКНОВЕННАЯ SP-600 НА 16 ДЮЙМОВ


Заказ № 0605, 0606
192 кв. фута

12 панелей
длина 12 футов
	ВЕНТИЛИРУЕМАЯ SP-100 НА 16 ДЮЙМОВ


Заказ № 0613
192 кв. фута

12 панелей
длина 12 футов
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КЭЙКЭН
АКСЕССУАРЫ АЛЮМИНИЕВОГО СОФИТА
	СОФИТ

J-ОБРАЗНОГО СЕЧЕНИЯ НА 3/8 ДЮЙМА
	КАННЕЛЮРА

J-ОБРАЗНОГО СЕЧЕНИЯ НА 1/2 ДЮЙМА
	КРОМКА СТОКА

	Заказ № 1029
	Заказ № 1043
	Заказ № 2091

	600 футов
	50 шт.
	длина 12 футов 
	600 футов
	50 шт.
	длина 12 футов 
	492 фута
	50 шт.
	длина 9 футов 10 дюймов


	СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОДОСТОЧНАЯ ЗАГОТОВКА
	ОТДЕЛКА 

ФРОНТОНА 
	ОТДЕЛКА КРОМКИ КРЫШИ

	Заказ № 1086
	Заказ № 1070
	Заказ № 2101

	295 футов
	30 шт.
	длина 9 футов 10 дюймов
	600 футов
	50 шт.
	длина 12 футов 
	250 футов
	25 шт.
	длина 10 футов


	КАРНИЗ

НА 4 ДЮЙМА
	КАРНИЗ

НА 6 И 8 ДЮЙМОВ
	КАРНИЗ

НА 10 ДЮЙМОВ

	Заказ № 0495
	Заказ № 0480, 0481
	Заказ № 0535

	393 фута
	40 шт.
	длина 9 футов 10 дюймов
	197 футов
	20 шт.
	длина 9 футов 10 дюймов
	98 футов
	10 шт.
	длина 9 футов 10 дюймов


	РЕБРО КАРНИЗА

РАЗМЕРОМ 2X4 дюйма
	КАРНИЗ

РАЗМЕРОМ 2X6 ДЮЙМОВ
	КАРНИЗ

РАЗМЕРОМ 2X8 ДЮЙМОВ

	Заказ № 0440
	Заказ № 0441
	Заказ № 0442

	393 фута
	40 шт.
	длина 9 футов 10 дюймов
	197 футов
	20 шт.
	длина 9 футов 10 дюймов
	197 футов
	20 шт.
	длина 9 футов 10 дюймов


	РЕБРО КАРНИЗА

РАЗМЕРОМ 2X10 ДЮЙМОВ

	Заказ № 0443

	97 футов
	10 шт.
	длина 9 футов 10 дюймов
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КЭЙКЭН
СЕРИЯ «СТОЛЕТИЕ»
	АЛЮМИНИЕВЫЙ ФАРТУК УГОЛЬНИКОМ
	АЛЮМИНИЕВЫЙ ФАРТУК УГОЛЬНИКОМ
	АЛЮМИНИЕВЫЙ ФАРТУК УГОЛЬНИКОМ

	Заказ № 1072
	Заказ № 1073
	Заказ № 1074

	2x2 дюйма
	10 шт. на упаковку
	длина 10 футов 
	3x3 дюйма
	10 шт. на упаковку
	длина 10 футов 
	4x4 дюйма
	10 шт. на упаковку
	длина 10 футов 


	АЛЮМИНИЕВЫЙ КАРНИЗ
	АЛЮМИНИЕВЫЙ КАРНИЗ
	АЛЮМИНИЕВЫЙ КАРНИЗ

	Заказ № 1151
	Заказ № 1152
	Заказ № 1153

	7/8 дюйма
	25 шт. на упаковку
	длина 10 футов 
	1 3/8 дюйма
	25 шт. на упаковку
	длина 10 футов 
	1 3/4 дюйма
	25 шт. на упаковку
	длина 10 футов 


	АЛЮМИНИЕВЫЙ СТУПЕНЧАТЫЙ ФАРТУК
	АЛЮМИНИЕВАЯ КРОМКА КАРНИЗА
	ЦИНКОВЫЙ МОХ

	Заказ № 1079
	Заказ № 2093, 2094
	Заказ № 255000

	3x4 дюйма
	100 шт. на упаковку
	длина 10 1/2 футов 
	6 дюймов алюм.
	9 дюймов алюм.
	100 шт. на упаковку
	3x50 дюймов


	АЛЮМИНИЕВЫЙ ОКРАШЕННЫЙ РУЛОН
	АЛЮМИНИЕВЫЙ РУЛОН С КАЧЕСТВОМ ПОВЕРХНОСТИ ПОСЛЕ ПРОКАТКИ
	АЛЮМИНИЕВЫЙ РУЛОН С КАЧЕСТВОМ ПОВЕРХНОСТИ ПОСЛЕ ПРОКАТКИ

	Заказ № 0732, 0733, 0734, 0735,0736, 0731
	Заказ № 073090, 073100, 073151, 073155, 073157, 073158
	Заказ № 073159, 073160, 073165, 073170, 073171, 073172

	Белый/коричневый фартук в рулоне
	073090: 6 дюймов x 50 футов

073100: 9 дюймов x 50 футов

073151: 12 дюйма x 50 футов

073155: 18 дюймов x 50 футов

073157: 24 дюйма x 50 футов

073158: 36 дюймов x 50 футов
	073159: 6 дюймов x 150 футов

073160: 9 дюймов x 150 футов

073165: 12 дюйма x 150 футов

073170: 18 дюймов x 150 футов

073171: 24 дюйма x 150 футов

073172: 36 дюймов x 150 футов

	0732: 6 дюймов x 50 футов

0733: 9 дюймов x 50 футов

0734: 12 дюйма x 50 футов

0735: 18 дюймов x 50 футов

0736: 24 дюйма x 50 футов

0731: 36 дюймов x 50 футов
	
	


	РУЛОНЫ, УДОБНЫЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ, С КАЧЕСТВОМ ПОВЕРХНОСТИ ПОСЛЕ ПРОКАТКИ
	ОКРАШЕННЫЕ РУЛОНЫ, УДОБНЫЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ

	Заказ № 038000,038050
	Заказ № 038001, 038101

	14 дюйма x 10 футов

20 дюймов x 10 футов

10 шт. в упаковке
	белый

14 дюйма x 10 футов

20 дюймов x 10 футов

10 шт. в упаковке
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КЭЙКЭН
СЕРИЯ «СТОЛЕТИЕ»
	ОЦИНКОВАННЫЙ ФАРТУК УГОЛЬНИКОМ
	ОЦИНКОВАННЫЙ ФАРТУК УГОЛЬНИКОМ
	ОЦИНКОВАННЫЙ ФАРТУК УГОЛЬНИКОМ

	Заказ № 108000
	Заказ № 108050
	Заказ № 108060

	2x2 дюйма
	10 шт. на упаковку
	длина 10 футов 
	3x3 дюйма
	10 шт. на упаковку
	длина 10 футов 
	4x4 дюйма
	10 шт. на упаковку
	длина 10 футов 


	ОЦИНКОВАННЫЙ СТУПЕНЧАТЫЙ ФАРТУК
	ОЦИНКОВАННАЯ ЗАГОТОВКА

КАРНИЗА 
	ОЦИНКОВАННЫЙ ФАРТУК В РУЛОНЕ

	Заказ № 107900
	Заказ № 108400
	Заказ № 070360, 070400, 070450, 070455, 070460, 070470

	3x4 дюйма
	100 шт. на упаковку
	длина 10 1/2 футов 
	3 3/4 дюйма
	24 шт. 
	длина 9 футов 10 дюймов
	070360: 6 дюймов x 50 футов

070400: 9 дюймов x 50 футов

070450: 12 дюйма x 50 футов

070455: 18 дюймов x 50 футов

070460: 24 дюйма x 50 футов

070470: 36 дюймов x 50 футов


	ОЦИНКОВАННЫЙ КАРНИЗ
	ОЦИНКОВАННЫЙ КАРНИЗ
	ОЦИНКОВАННЫЙ КАРНИЗ

	Заказ № 115500
	Заказ № 115600
	Заказ № 115700

	7/8 дюйма
	10 шт. на упаковку
	длина 10 футов 
	1 3/8 дюйма
	10 шт. на упаковку
	длина 10 футов 
	1 3/4 дюйма
	10 шт. на упаковку
	длина 10 футов 
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КЭЙКЭН
АЛЮМИНИЕВАЯ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА
	ВОДОСТОЧНЫЙ ЖЕЛОБ НА 4 ДЮЙМА K-ОБРАЗНОГО ВИДА
	СКОС ЯЩИКА ПОД УГЛОМ 45º НА 4 ДЮЙМА K-ОБРАЗНОГО ВИДА
	ЗАГЛУШКА НА 4 ДЮЙМА

	Заказ № 2140
	Заказ № 2220, 2200
	Заказ № 2430, 2231

	100 футов
	10 шт. 
	длина 10 футов 
	2220-Внутренние
	20 шт. 


	2230-Левая
	50 шт. 

	
	
	
	2200-Наружные
	20 шт.
	2231-Правая
	50 шт.

	
	
	
	ВНУТРЕННИЕ
	
	НАРУЖНЫЕ
	ЛЕВАЯ
	
	ПРАВАЯ


	ПРЕССОВАННЫЙ ХОМУТ КРЕПЛЕНИЯ ВОДОСТОЧНОГО ЖЕЛОБА НА 4 ДЮЙМА 
	КВАДРАТНАЯ ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА РАЗМЕРОМ 3x3 ДЮЙМА
	КВАДРАТНАЯ ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА РАЗМЕРОМ 2x2 ДЮЙМА

	Заказ № 2431
	Заказ № 2128
	Заказ № 2121

	500 шт.
	12 шт. 
	длина 9 футов 10 дюймов
	12 шт.
	длина 9 футов 10 дюймов


	КВАДРАТНОЕ КОЛЕНО РАЗМЕРОМ 3x3 ДЮЙМА
	КВАДРАТНОЕ КОЛЕНО РАЗМЕРОМ 2x2 ДЮЙМА
	B-ВЫПУСКНОЙ КАНАЛ

	Заказ № 2520
	Заказ № 2511
	Заказ № 2582, 2581

	40 шт. в упаковке
	40 шт. в упаковке
	2582 – 4x4 дюйма
	30 шт.

	
	
	2581 – 2,5x2,5 дюйма
	30 шт.


	2-ДЮЙМОВЫЙ КВАДРАТНЫЙ ТРУБОДЕРЖАТЕЛЬ
	6-ДЮЙМОВЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ШИПЫ/4-ДЮЙМОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
	2-ДЮЙМОВАЯ ЛОВУШКА ЛИСТЬЕВ

С СЕТКОЙ

	Заказ № 2541
	Заказ № 2170, 2180
	Заказ № 257001

	100 шт. в упаковке
	2170: 500; 2180: 1000 шт. в упаковке
	100 шт. в упаковке


	МНОГОВЫХОДНОЙ КАНАЛ 
	КАФЕЛЬНАЯ КРЫШКА
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ВОДОСТОЧНОГО ЖЕЛОБА

	Заказ № 2334
	Заказ № 8420
	Заказ № 2335

	2x3 дюйма
	36 шт. в упаковке

длина 10 футов 
	Коричневая или белая
	4 дюйма x 25 футов
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КЭЙКЭН
АЛЮМИНИЕВАЯ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА
	ВОДОСТОЧНЫЙ ЖЕЛОБ НА 5 ДЮЙМОВ K-ОБРАЗНОГО ВИДА
	СКОС ЯЩИКА ПОД УГЛОМ 45º НА 5 ДЮЙМОВ K-ОБРАЗНОГО ВИДА
	ЗАГЛУШКА НА 5 ДЮЙМОВ

	Заказ № 2302, 2312
	Заказ № 2380, 2360
	Заказ № 2400, 2401

	100 футов
	10 шт. 
	длина 10 футов 
	2380-Внутренние
	20 шт. 


	2400-Левая
	50 шт. 

	200 футов
	10 шт. 
	длина 20 футов 
	2360-Наружные
	20 шт.
	2401-Правая
	50 шт.

	
	
	
	ВНУТРЕННИЕ
	
	НАРУЖНЫЕ
	ЛЕВАЯ
	
	ПРАВАЯ


	БОЛЬШОЙ ХОМУТ КРЕПЛЕНИЯ НА 5 ДЮЙМОВ 
	ШТАМПОВАННЫЙ ХОМУТ КРЕПЛЕНИЯ ВОДОСТОЧНОГО ЖЕЛОБА НА 5 ДЮЙМОВ
	ПРЕССОВАННЫЙ ХОМУТ КРЕПЛЕНИЯ ВОДОСТОЧНОГО ЖЕЛОБА НА 5 ДЮЙМОВ

	Заказ № 2438
	Заказ № 2430
	Заказ № 2432

	500 шт.
	500 шт.
	500 шт.


	B-ВЫПУСКНОЙ КАНАЛ
	КВАДРАТНАЯ ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА
	ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА

	Заказ № см. ниже
	Заказ № 2123, 2128
	Заказ № см. ниже

	2580 – 3x4 дюйма
	50 шт.
	2123 – 2 1/2 x 2 1/2 дюйма
	15 шт.
	длина 9 футов 10 дюймов
	2124 – 3x4 дюйма
	12 шт.
	длина 9 футов 10 дюймов

	2570 – 2x3 дюйма
	30 шт.
	2128 – 2x3 дюйма
	12 шт.
	длина 9 футов 10 дюймов
	2120 – 2x3 дюйма
	10 шт.
	длина 9 футов 10 дюймов

	2581 – 2 1/2 x 2 1/2 дюйма
	30 шт.
	
	
	
	2125 – 3x4 дюйма
	12 шт.
	длина 8 футов 

	2573 – 2 3/8 дюйма вставляющийся
	30 шт.
	
	
	
	2119 – 2x3 дюйма
	12 шт.
	длина 8 футов 

	2574 – 2 3/4 дюйма вставляющийся
	50 шт.
	
	
	
	
	
	


	КВАДРАТНОЕ КОЛЕНО
	КОЛЕНА «A»
	КОЛЕНА «B»

	Заказ № 2513, 2520
	Заказ № 2514, 2510
	Заказ № 2531, 2530

	2513 – 2 1/2 x 2 1/2 дюйма
	50 шт.
	2520 – 3x3 дюйма
	30 шт.
	2531 – 3x4 дюйма
	30 шт.

	2520 – 3x3 дюйма
	30 шт.
	2510 – 2x3 дюйма
	30 шт.
	2530 – 2x3 дюйма
	30 шт.
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Технические характеристики алюминия компании «КЭЙКЭН»

Технические характеристики – алюминиевая обшивка, софит водосточная система и аксессуары

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

А.   Обеспечить всю необходимую рабочую силу, материалы и оборудование для полной установки алюминиевой обшивки компании «КЭЙКЭН» и соответствующих работ, как показано на чертежах или указано здесь.

2. МАТЕРИАЛЫ

A. Обшивка должна изготовляться из алюминиевого листа 3105 или его эквивалента, удовлетворяющего техническим условиям, изложенным в «Четвертом дополнении алюминиевых стандартов 1984 г.» (Aluminum Standards Fouth Addition 1984), опубликованных Обществом по алюминию (Aluminum Association); имеющим минимальное значение предела прочности при растяжении 29000 футов/дюйм2, и минимальное значение предела текучести 28000 футов/дюйм2.

B. Панели обшивки компании «КЭЙКЭН» предназначены для использования на жилых и легких промышленных объектах с фасадом до 40 футов (12,191 м). Для объектов другой природы обращайтесь к компании «КЭЙКЭН» по поводу дальнейшей информации в отношении пригодности.

C. Горизонтальные панели обшивки должны иметь совместимые горизонтальные кромки, стык 3/8 дюйма (9,525 мм) и кольцевые фильтрационные отверстия диаметром 0,094 дюйма (2,388 мм) с центрами находящимися друг от друга приблизительно на расстоянии 8 дюймов (203,2 мм) в затененной опоре каждой панели, таким образом позволяя стене дышать и с целью отвода сконденсированной влаги и водяного пара внутри стены. Продолговатые гнезда под гвозди должны находиться с центрами на расстоянии приблизительно 1 1/4 дюйма (31,73 мм) в гнездах под гвозди всех панелей, чтобы позволить должное расширение и сжатие на стене. Гнездо под гвозди и нижний фиксатор всех панелей должны иметь канавки с обоих концов, чтобы предусмотреть перекрытие соседних панелей.

D. Поверхность алюминиевого листа компании «КЭЙКЭН» промышленным образом лишена полосок, пузырения и других дефектов. Алюминиевый лист тщательно очищается, сушится и покрывается Betz Pretreatment 1500 Oxide с целью максимального удержания краски. 


2. Алюминиевый лист компании «КЭЙКЭН» имеет систему покрытия «2-Coat». Акриловая грунтовка термического твердения (обрызг) наносится роликом и прожаривается при высоких температурах с целью получения улучшенных технических характеристик (коррозионно стойкие), после которой наносится полиэфир термического твердения (Polykote 9000), который наносится роликом и прожаривается над грунтовкой для наружного покрытия.

3. Цвет контролируется согласно ASTM D523-64 при помощи одобренного  измерителя цветового контраста и стандартов в Macbeth Booth.

4. Отражающей глянец определяется согласно ASTM D523-62 под углом измерителя глянца 60 градусов. 

5. Твердость карандаша равняется минимальной твердости карандаша Eagle Turquoise HB согласно техническому бюллетеню 11-12 NCAA. 

6. Испытание на термофиксацию согласно техническому бюллетеню 11-18 NCAA и способного выдержать 100 циклов двойного натирания М.Е.К. при помощи ячейки шпули размером 28х24.

7. Испытания на влагостойкость согласно ASTM –D-2247-87 и отсутствие пузырения, трещинообразования, отслаивания или размягчения отделочного покрытия после 1000 часов воздействия 100 % влажности при 100 градусах F ( 5 градусов.

8. Образцы, устойчивые к солевому туману, с диагональными царапинами и подвергнутые естественному туману солевого раствора согласно ASTM B-117, затем зафиксированных при помощи целофановой ленты Scotch #610 или эквивалентной на 1000 часов на алюминиевый образец – отсутствие пузырения, потери клеящих свойств, на расстоянии более 1/32 дюйма от линии царапины.

9. Ускоренное разрушение под влиянием атмосферных воздействий не приводит к трещинообразованию, пузырению или потере потери клеящих свойств внешней системы покрытия и отсутствие разрушения пленки лакокрасочного покрытия более разряда № 8 согласно испытаниям по ASTM D-659, замеченное после 800 часов проверки QUV согласно процедуре ASTM D-53.

E. Все аксессуары, используемые с алюминиевой обшивкой компании «КЭЙКЭН» должны быть аксессуарами компании «КЭЙКЭН», предназначенные для использования с обшивкой и имеющие тот же отделочное покрытие.

F. Каждая панель софита представляет собой панель шириной 16 дюймов (406,4 мм) в конструкции, состоящей из двух или трех панелей. Обе панели софита имеются в наличии как сплошные и вентилируемые (с отверстиями) панели.


G. Огнестойкие свойства согласно CAN/ULC-5102.

Распространение пожара:
11

Свойства воспламеняться: Самовоспламенение не происходит. После возгорания при помощи огня по прошествии 15 секунд продолжало гореть 2 фута (0,6 м) в течение 1 минуты, затем гасло. Алюминиевые изделия компании «КЭЙКЭН» не поддерживают горение.

3. ИСПОЛНЕНИЕ

A. Убедитесь в том, что все критические размеры соответствуют чертежам.

B. Начало установки обшивки подразумевает аттестацию подложки, как надлежит проводить аттестацию обшивки.

C. Все пластические дефекты и другие дефекты следует устранить и удалить помехи, прежде чем применять обшивку.

D. Сплошная обшивка и атмосферостойкое ограждение должны быть установлены позади обшивки в соответствии с требованиями соответствующих норм и правил.

E. Произведите установку в соответствии с руководством по применению обшивки компании «КЭЙКЭН» и в соответствии с лучшими методами организации производственных работ. Особые подробности, показанные на чертежах, должны включаться как часть установочного процесса.

F. Следует соблюдать осторожность при контакте алюминиевых и металлических материалов или материалами, не совместимыми с алюминием. Разнородные материалы следует окрашиваться или быть защищены иным образом, если они находятся в контакте с алюминием или если сток от них проходит через алюминиевые детали.

G. По завершении должным образом произведите очистку, чтобы удалить все отпечатки пальцев и очистить засаленные участки. Очистите и удалите все отходы, упаковку и неиспользованные материалы.

Соответствие нормам и правилам

Сплошная виниловая обшивка компании «КЭЙКЭН» принята и соответствует требованиям:

Алюминиевая обшивка компании «КЭЙКЭН» удовлетворяет или превосходит следующие технические условия и или нормы:

техническое условие 1402.86 Общества американских производителей архитектурных изделий (AAMA) – стандартные технические условия на алюминиевую обшивку, софит и карниз,

FHA 4900.1, 4910.1, ICBO, BOCA, SBCCI, отчет № 95-J52-95-32-180 Ortech.




Все алюминиевые обшивки и аксессуары компании «КЭЙКЭН» подкреплены 40-летней пропорционально и переводимой ограниченной гарантией.
	ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ВОДОСТОЧНОГО ЖЕЛОБА
	КАФЕЛЬНАЯ КРЫШКА
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ВОДОСТОЧНОГО ЖЕЛОБА

	Заказ № 2337, 2338
	Заказ № 243700
	Заказ № 2335

	5 дюймов x 3 фута
	50 шт. в упаковке
	100 шт. в упаковке
	2395: 5 дюймов 350/упаковку; 6 дюймов 200/упаковку

	6 дюймов x 3 фута
	50 шт. в упаковке
	
	


	ГЕРМЕТИК ВОДОСТОЧНОГО ЖЕЛОБА
	ТРУБОДЕРЖАТЕЛЬ
	СИЛИКОН

	Заказ № 2135
	Заказ № 2540
	Заказ № 2130

	48 тюбиков
	100 шт. 
	12 тюбиков
	белый, прозрачный, бронзовый

	Герметик водосточного желоба компании «КЭЙКЭН» 
	
	
	

	
	
	
	Силикон


	7-ДЮЙМОВЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ КОСТЫЛИ
	5-ДЮЙМОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
	ЗАКЛЕПКИ

	Заказ № 2340
	Заказ № 2350
	Заказ № 2560

	500 шт.
	100 шт. 
	100 шт.
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АЛЮМИНИЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ОБШИВКА

	ШЕСТИДЮЙМОВАЯ КОРОБЧАТАЯ НЕРВЮРА

	

	Заказ № 0102
	Делается на заказ (мин. длина 6 футов, макс. длина 28 футов)


	ЖЕЛОБ V-ОБРАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

	

	Заказ № 0222
	97 кв. футов
	13 панелей
	длина 12 футов
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 КЭЙКЭН  СТАВНИ

Виниловые ставни являются отголоском теплоты дерева в облегченном материале, который сохраняет свою красоту на протяжении поколений.

ВИНИЛ WILLIAMSBURG

НЕПОЛИРОВАННЫЙ ВИНИЛ

АЛЮМИНИЙ
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КЭЙКЭН  ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГЕРМЕТИКИ И ГВОЗДИ
	7- ПЕНОПЛЕНКА 5 ПЛЮС 3/8 ДЮЙМА
	СТРУКТУРНЫЙ ПЕНОПЛАСТ
	РУЛОН «KAYCAN SURE-WRAP»

	Заказ № 0641, 0630
	Заказ № 0640
	Заказ № 0652

	0641: 3/4 дюйма – 0630: 3/8 дюйма
	2 квадрата в связке 
	9 футов 6 дюймов x 100 футов на рулон

	
	
	Kaycan Sure-Wrap


	РУБЕРОИД
	ГВОЗДИ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБШИВКИ
	АЛЮМИНИЕВЫЕ ОБШИВОЧНЫЕ ГВОЗДИ

	Заказ № 0650
	Заказ см. ниже
	Заказ № 2027

	400 кв. футов на рулон
	100 рулонов на поддон
	200700 – 1 1/2 дюйма

201700 – 2 дюйма

201800 – 2 1/2 дюйма

201900 – 3 дюйма
	1 фунтовые коробки


	ОЦИНКОВАННЫЕ ГВОЗДИ
	TREMCO 830
	СИЛИКОН

	Заказ № см. ниже
	Заказ № 2071
	Заказ № 2130

	202900 – 1 дюйм

202950 – 1 1/4 дюйма

200500 – 1 1/2 дюйма

203000 – 2 дюйма

203100 – 2 1/2 дюйма

203200 – 3 дюйма

203250 – 3 1/2 дюйма
	Tremco 830 
	Силикон 
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Наиболее популярные в мире фронтонные отдушины
Восьмиугольники
	18 дюймов
	22 дюйма
	27 дюймов
	32 дюйма
	50 дюймов

	Заказ № 5069
	Заказ № 5081
	Заказ № 5070
	Заказ № 5088
	Заказ № 5537

	V/A: 40 кв. дюймов
	V/A: 54 кв. дюйма
	V/A: 81 кв. дюйм
	V/A: 110 кв. дюймов
	V/A: 239 кв. дюймов

	R/O: 12x12 дюйма \ D: 2 дюйма
	R/O: 16x16 дюймов \ D: 2 дюйма
	R/O: 16x16 дюймов \ D: 2 дюйма
	R/O: 16x20 дюймов \ D: 2 дюйма
	R/O: 19x19 дюймов \ D: 2,125 дюйма


	Квадрат/прямоугольник
	С круглой верхней частью
	Полукруглые

	12x12 дюйма
	12x12 дюйма

Классический стиль
	14x22 дюйма
	22x32 дюйма
	22x34 дюйма

	Заказ № 5085
	Заказ № 5084
	Заказ № 5082
	Заказ № 5087
	Заказ № 5083

	V/A: 44 кв. дюймов
	V/A: 48 кв. дюйма
	V/A: 50 кв. дюймов
	V/A: 70 кв. дюймов
	V/A: 100 кв. дюймов

	R/O: 8x8 дюймов \ D: 1,75 дюйма
	R/O: 12x18 дюймов \ D: 1,75 дюйма
	R/O: 12x18 дюймов \ D: 2,187 дюйма
	R/O: 18x24 дюйма \ D: 2,187 дюйма
	R/O: 16x24 дюйма \ D: 2,10 дюйма

	
	
	Круглые

	
	

	24x30 дюймов

Классический стиль
	18x24 дюйма

Классический стиль
	22 дюйма
	36 дюймов
	Овал

	Заказ № 5090
	Заказ № 5089
	Заказ № 5080
	Заказ № 5086
	21x27 дюймов

	V/A: 97 кв. дюймов
	V/A: 63 кв. дюйма
	V/A: 50 кв. дюймов
	V/A: 140 кв. дюймов
	Заказ № 5078

	R/O: 16x24 дюйма \ D: 2,18 дюйма
	R/O: 12x18 дюймов \ D: 2,18 дюйма
	R/O: 16x16 дюймов \ D: 2 дюйма
	R/O: 16x24 дюйма \ D: 2 дюйма
	V/A: 57 кв. дюймов

	
	
	
	
	R/O: 8x8 дюймов \ D: 2,175 дюйма

	
	18x24 дюйма
	Продолговатый восьмиугольник
	

	32x42 дюйма
	Заказ № 5077
	
	
	

	Заказ № 5540
	V/A: 140 кв. дюймов
	26x38 дюймов
	32x47 дюймов
	

	V/A: 257 кв. дюймов
	R/O: 18x24 дюйма \ D: 1,75 дюйма
	Заказ № 5094
	Заказ № 5063
	

	R/O: 20x20 дюймов \ D: 2,125 дюйма
	
	V/A: 158 кв. дюймов
	V/A: 268 кв. дюймов
	

	
	18x24 дюйма

Классический стиль
	R/O: 16x16 дюймов \ D: 2,125 дюйма
	R/O: 20x20 дюймов \ D: 2,125 дюйма
	

	
	Заказ № 5068
	
	
	

	
	V/A: 52 кв. дюйма
	
	
	

	
	R/O: 12x18 дюймов \ D: 1,75 дюйма
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Стили и размеры GableMASTER 33
	КРУГЛЫЙ  диаметром 22 дюйма
	Пятиугольник
	Ромб

	КРУГЛЫЙ  диаметром 36 дюймов
	26x39 дюймов
	35x42 дюйма

	ВОСЬМИУГОЛЬНИК  шириной 18 дюймов
	шаг 10/12 
	Заказ № 5091

	ВОСЬМИУГОЛЬНИК  шириной 22 дюйма
	Заказ № 5064
	V/A: 127 кв. дюймов

	ВОСЬМИУГОЛЬНИК  шириной 27 дюйма
	V/A: 153 кв. дюйма
	R/O: 14x14 дюймов \ D: 2,125 дюйма

	ВОСЬМИУГОЛЬНИК  шириной 32 дюйма
	R/O: 16x16 дюймов \ D: 2,125 дюйма
	

	ВОСЬМИУГОЛЬНИК  шириной 40 дюймов
	
	ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА КАК 1-2-3

	ОВАЛ  размером 21x27 дюймов
	34x50 дюймов
	

	ПОЛУКРУГЛЫЙ  размером 22x34 дюйма
	шаг 10/12 
	1 ВЫРЕЖЬТЕ ОТВЕРСТИЕ И ЗАФИКСИРУЙТЕ ОТДУШИНУ
2 УСТАНОВИТЕ ОБШИВКУ ВОКРУГ ОТДУШИНЫ.

3 ЗАФИКСИРУЙТЕ КОЛЬЦО

Нет необходимости в каннелюре J-образного сечения или набивке.
	НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В большинстве случаев приблизительное отверстие можно вырезать прямо в опалубке.

Однако если используется неструктурная опалубка, такая как изоляционный пенопласт, то следует сделать простое прямоугольное отверстие.

	С КРУГЛОЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТЬЮ  размером 22x32 дюйма
	Заказ № 5539
	
	

	КВАДРАТ  размером 12x12 дюймов
	V/A: 260 кв. дюймов
	
	

	ПРЯМОУГОЛЬНИК, запасная отдушина   размером 12x18 дюймов
	R/O: 20x20 дюймов \ D: 2,125 дюйма
	
	

	ПРЯМОУГОЛЬНИК, Классический стиль      размером 12x18 дюймов
	
	
	

	ПРЯМОУГОЛЬНИК, размером 18x24 дюйма
	Все размеры приведены в дюймах


	
	

	ПРЯМОУГОЛЬНИК, Классический стиль      размером 18x24 дюйма
	V/A = Площадь отдушины

R/O = Приблизительное отверстие

D = Глубина (толщина)
	* Программа с акустически сваренными компентами

* Имеется в наличии окрашенной
	
	

	ПРЯМОУГОЛЬНИК, Классический стиль      размером 24x30 дюймов
	
	
	
	

	ПРЯМОУГОЛЬНИК, размером 30x40 дюймов
	Все отдушины имеются в наличии в окрашенном виде
	
	

	РОМБ, размером 33x39 дюймов
	
	
	

	ПРОДОЛ. ВОСЬМИУГОЛЬНИК, размером 26x38 дюймов
	
	
	

	
	
	
	

	ПРОДОЛ. ВОСЬМИУГОЛЬНИК, размером 32x47 дюймов
	
	
	

	ПЯТИУГОЛЬНИК с шагом 10/12, размером 26x39 дюймов
	
	
	

	ПЯТИУГОЛЬНИК с шагом 10/12, размером 34x50 дюймов
	
	
	

	ТРЕУГОЛЬНИК (4 жалюзи) с шагом 4/12, размером 14,5x69 дюймов
	
	
	

	ТРЕУГОЛЬНИК (5 жалюзей) с шагом 5/12, размером 17x70,5 дюймов
	
	
	

	ТРЕУГОЛЬНИК (5 жалюзей) с шагом 6/12, размером 18x72,5 дюйма
	
	
	

	ТРЕУГОЛЬНИК (7 жалюзей) с шагом 7/12, размером 21x71 дюйм
	
	
	

	ТРЕУГОЛЬНИК (6 жалюзей) с шагом 8/12, размером 21x62,5 дюйма
	
	
	

	ТРЕУГОЛЬНИК (7 жалюзей) с шагом 9/12, размером 23x62 дюйма
	
	
	

	ТРЕУГОЛЬНИК (7 жалюзей) с шагом 10/12, размером 23x56 дюймов
	
	
	

	ТРЕУГОЛЬНИК (8 жалюзей) с шагом 11/12, размером 26x56 дюймов
	
	
	

	ТРЕУГОЛЬНИК (8 жалюзей) с шагом 12/12, размером 26x52 дюймов
	
	
	

	ТРЕУГОЛЬНИК (4 жалюзи) с шагом 12/12, размером 17x34 дюйма
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УСТАНОВОЧНЫЕ БЛОКИ
Профессиональная система установки всех наружных неподвижно закрепленных деталей ровными и водонепроницаемыми на любую поверхность: деревянную, виниловую, штукатурку, алюминиевую, деревоволокнистую или кирпичную.

Зубчатый обод



Квадратный обод

	Заказ № 1118
	ИЗНАЧАЛЬНОЕ
	Заказ № 1117
	ТОНКАЯ ЛИНИЯ

	10 в упаковке
	10 в упаковке

	Для установки наружных неподвижно закрепленных деталей на все типы обшивки: деревянную, алюминиевую, деревоволокнистую или кирпичную.

7x8 дюймов
1,25 диам.

Размер A Фиксирующее положение: 0,75, 1,00, 1,25

Все размеры даны в дюймах
	Для установки наружных неподвижно закрепленных деталей на стены с виниловой или алюминиевой обшивкой или софиты, где желательно не выделяться.

1,25 диам.

Размер A Фиксирующее положение: 0,50, 0,75

Все размеры даны в дюймах





БОЛЬШОЙ (JUMBO)

Заказ № 1125
10 в упаковке

Для установки наружного освещения, почтовых ящиков, адреса и больших предметов.

8x12 дюймов

Размер A Фиксирующее положение: 0,75, 1,00, 1,25

Все размеры даны в дюймах
УТОПЛЕННЫЙ МИНИ
РАЗДЕЛЕННЫЙ БЛОК МИНИ

	Заказ № 1116
	МИНИ
	Заказ № 1126
	Заказ № 1148

	10 в упаковке
	10 в упаковке
	10 в упаковке

	Для дверных звонков, розеток и малых принадлежностей.

4 ½ x 6 ¼ дюйма

Размер A Фиксирующее положение: 0,5,. 0,85

Все размеры даны в дюймах
	Для установки заподлицо электрических соединений коротких проводов, ниппелей для рукава и т.д.

5 x 6 ¾ дюйма

Размер A Фиксирующее положение: 0,62, 0,87

Все размеры даны в дюймах
	Универсальный блок и кольцо отделяются с целью установки на существующие трубы и провода.

5 x 6 ¾ дюйма

Размер A Фиксирующее положение: 0,62, 0,87

Все размеры даны в дюймах
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ

	MASTER ВПУСКА/ВЫПУСКА
	MASTER ОСНОВАНИЯ

	Применение софита
	Реконструкция

Большой крепежный фланец и кольцо фиксации отделки для простоты установки при работах по реконструкции.


	MASTER ВПУСКА/ВЫПУСКА
	MASTER ОСНОВАНИЯ

	Заказ № 1149
	Заказ № 5006

	1 в упаковке
	10 в упаковке

	Предназначен для быстрого соединения труб во всех ситуациях

Труба имеет 3 взаимозаменяемые секции, которые расширяются в пределах 1 ½ - 8 дюймов. Приспосабливается ко всем ситуациям при установке от конструкции стены 2x6 дюймов до жестких мест софита. Также поставляется с редуктором 4-3 дюйма.

Размер A Фиксирующее положение: 0,43, 0,62

Все размеры даны в дюймах
	Реконструкция 

Новое 



строительство

Размер A Фиксирующее положение: 0,50, 0,75

Все размеры даны в дюймах



	Классическое отверстие для сушки

с крышкой
	ВЫПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ MASTER

	
	Эксклюзивно! Фиксирующее кольцо отделки – сокращает время установки.

Добавляет ощущение законченности!


	КЛАССИЧЕСКОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ СУШКИ С КРЫШКОЙ
	ВЫПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ MASTER

	Заказ № 1150
	Заказ № 1119

	4 на упаковку белые / 1 на каждый цвет упаковки
	4 в упаковке

	Размер A Фиксирующее положение: 0,75, 1,00

Все размеры даны в дюймах
	УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
Размер A Фиксирующее положение: 0,75, 1,00, 1,25

Все размеры даны в дюймах
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МАСТЕР ДИЗАЙНА
	ИЗДЕЛИЕ В ВИДЕ СОЛНЦА С ЛУЧАМИ
	ИЗДЕЛИЕ В ВИДЕ СОЛНЦА С ЛУЧАМИ В СОЧЕТАНИИ С ОБШИВКОЙ ОКНА
	ХАРАКТЕРНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ФРОНТОНА С ИЗДЕЛИЕМ В ВИДЕ СОЛНЦА С ЛУЧАМИ

	Заказ № 5607
	
	Заказ № 5606

	Настраивается для установки во все отверстия размером 32 – 42 дюйма
	Изделие в виде солнца с лучами в сочетании с обшивкой окна заказываются отдельно
	С фиксирующим кольцом.

Размер А

Фиксирующие положения

0, 0,25, 0,5, 0,75, 1,0, 1,25


	ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ
	ОБШИВКА ОКНА (ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ)

	Заказ № 5074
	Заказ № 5061, 5062, 5063, 5064

	
	5061 – 43 дюйма, 5062 – 79 дюймов, 5063- 79 дюймов, 5064 – 103 дюйма

	
	Угол


Обшивка

Имеется в наборах на 43, 55, 79 и 103 дюйма.

Вставка дентикулы показана


	НАРУЖНАЯ ДЕНТИКУЛА
	ОКРУЖЕНИЕ ДВЕРИ (КРЕПЛЕНИЕ ОБШИВКИ)
	

	Заказ № 5570
	Заказ № 5095, 5096, 5098, 5099
	

	(Длиной 48 дюймов)
	5095 – 48 дюймов, 5096 – 96 дюймов, 5098 – 120 дюймов, 5099 – 240 дюймов
	ПОДОЙДЕТ КО ВСЕМ ПРОЕМАМ ШИРИНОЙ ДО 20 ФУТОВ И ВЫСОТОЙ ДО 8 1/2 ФУТОВ

	Угловые блоки
	
	Вставка дентикулы
	
	Вставка плоской панели


	Обшивка
	

	Наружный угол
Внутренний угол
	
	
	Замковый камень
	Блоки верхнего угла
	
	

	Концевые детали также имеются в наличии (не показаны).
	103 макс. наружная выс. (стандартный набор)

115 макс. наружная выс. (сверхвысокий набор)
	Максимальная внутренняя высота

Размер:

93 дюйма – стандартный набор

105 дюймов сверхвысокий набор
	* Все наборы поставляются в полном объеме со вставками дентикулы и плоской панели.
	Пилястры
	
	Одинарные или двойные двери, стены двери, двери гаража и т.д.

	
	
	
	
	Блоки нижнего угла
	
	

	
	Все размеры приведены в дюймах
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ТАБЛИЦА ЦВЕТОВ
АЛЮМИНИЕВАЯ СЕРИЯ
Технические условия и цвета могут меняться без предупреждения. Производитель не несет ответственности. Обращайтесь к управляющему местным отделением по поводу наличия изделий в Вашей местности.
	Заказ №
	Описание
	Арктический белый
	Лазурно-голубой
	Светло-коричневый
	Черный полуглянцевый
	Древесно-угольный
	Шоколадно-коричневый
	Шоколадный полуглянцевый
	Колониальный красный
	Промышленный коричневый
	Плитняковый
	Лесной зеленый
	Слоновой

кости
	Слоновой кости полуглянцевый
	Цвета полотная
	Полуночный синий
	Дымчатый голубой
	Кофейный
	Естественное качество поверхности после прокатки
	Жемчужный серый
	Шалфейный
	Престижно-бежевый
	Кварцевый
	Розовый
	Сандалового дерева
	Сланцево-серый
	Цвета чирка
	Зеленой земли
	Белый
	Белый/ шоколадный
	Белый полуглянцевый

	0010
	Гладкая горизонтальная на 8 дюймов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0022
	Лесоматериал горизонтальный на 8 дюймов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0041
	D-4-75 гладкая
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0043
	D-4-75 лесоматериал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0200
	Гладкая на 8 дюймов вертикальная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0211
	Лесоматериал вертикальная на 8 дюймов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0220
	Желоб V-образного сечения, простая
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0233
	Желоб V-образного сечения, грубого распила
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0495
	Специальный 4-дюймовый карниз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0480
	Специальный 6-дюймовый карниз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0481
	Специальный 8-дюймовый карниз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0535
	Специальный 10-дюймовый карниз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0600
	Софит простой, роскошный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0610
	Софит вентилируемый, роскошный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0605
	Софит вентилируемый SP-600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0606
	Софит простой SP-600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0604
	Софит простой SP-100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0613
	Софит вентилируемый SP-100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0720
	Плоский материал размером 20,6 x 60 футов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0331
	Solmica размером 24 дюйма x 50 футов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0727
	Подобранное покрытие размером 24 дюйма x 50 футов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0728
	Плоский материал размером 36 дюймов x 30 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0729
	Плоский материал размером 24 дюйма x 30 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0730
	Плоский материал размером 24 дюйма x 60 футов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1028
	Софит J 3/8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1043
	Каннелюра J-образного сечения на 1/2 дюйма
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1050
	Каннелюра J-образного сечения на 1 1/8 дюйма
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1057
	Алюминиевый сверх J
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1060
	Декорационная отделка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1070
	Фронтонная отделка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1086
	Специальная карнизная заготовка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1100
	Наружный угловой столб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1110
	Внутренний угловой столб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1113
	Угловая накладка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1170
	Угловая накладка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1180
	Карниз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2091
	Кромка водостока
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2092
	Карниз на 4 дюйма
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2093
	Карниз на 6 дюймов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2094
	Карниз на 9 дюймов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2101
	Кромка крыши
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АЛЮМИНИЕВАЯ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

АЛЮМИНИЕВАЯ ОБМОТКА ВОДОСТОЧНОГО ЖЕЛОБА (прибл. 200 фунтов в рулоне)
	Номер заказа

0765

0770

0772
	Описание

Калибром 0,32 шириной 11,875 дюйма

Калибром 0,23 шириной 11,875 дюйма

Калибром 0,23 шириной 13,5 дюйма
	Номер заказа

0764

0775

0777
	Описание

Калибром 0,27 шириной 11,750 дюйма

Калибром 0,27 шириной 11,875 дюйма

Калибром 0,27 шириной 15 дюймов

	Имеющиеся цвета
11,875 дюйма x 0,32 (код: 0765xx)
Белый полуглянцевый

Волчий белый/слоновой кости низкоглянцевый

Волчий белый/шоколадный низкоглянцевый

11,875 дюйма x 0,23 (код: 0770xx)
Белый полуглянцевый

Шоколадный полуглянцевый

/Слоновой кости полуглянцевый

Коммерческий коричневый

Черный полуглянцевый

Лесной зеленый

Жемчужно-серый/сандалового дерева

Древесно-угольный серый/престижно-бежевый

Дымчато-голубой/сланцево-серый

Белого полотна/белый

Бежевый/сандалового дерева

Плющево-зеленый
	13,5 дюймов x 0,23 (код: 0772xx)
Белый S/G /белого полотна

Белый S/G /лесной зеленый

Белый S/G /черный полуглянцевый

Белый S/G /слоновой кости полуглянцевый

Белый S/G /жемчужно-серый

Белый S/G /сандалового дерева

Престижно-бежевый/древесного угля

Сланцево-серый/ дымчато-голубой

Белый S/G /плющево-зеленый

Белый S/G /шоколадный полуглянцевый

Технические условия и цвета могут меняться без предупреждения. Производитель не несет ответственности. Обращайтесь к управляющему местным отделением по поводу наличия изделий в Вашей местности.


	Имеющиеся цвета
11,750 дюйма x 0,27 (код: 0764xx)
Полярный белый / слоновой кости 

Полярный белый / шоколадный низкоматовый

11,875 дюйма x 0,27 (код: 0764xx)
Волчий белый

Жемчужный серый/ волчий белый

Сандалового дерева/ волчий белый

Миндальный/ волчий белый

Слоновой кости низкоматовый/ волчий белый

Белого полотна/ волчий белый

Черный полуглянцевый/ волчий белый

Лесной зеленый/ волчий белый

Престижный бежевый/волчий белый

Шоколадный низкоматовый/ волчий белый

Дымчато-голубой/ волчий белый

Древесно-угольный/волчий белый

Полярный белый
	Сандалового дерева/ бежевый

Античной слоновой кости/ волчий белый

Бронзовый США/ волчий белый

15 дюймов x 0,27 (код: 0777xx)
Волчий белый

Шоколадный низкоматовый/ волчий белый

Слоновой кости низкоматовый/ волчий белый

Белого полотна / волчий белый

Полярный белый

Бронзовый США / волчий белый

Античный слоновой кости/ волчий белый

Сандалового дерева/ бежевый

Древесного угля/ волчий белый




	СИСТЕМЫ ТАБЛИЦА НАЛИЧИЯ ЦВЕТОВ ДЛЯ ВОДОСТОЧНОЙ

Технические условия и цвета могут меняться без предупреждения. Производитель не несет ответственности. Обращайтесь к управляющему местным отделением по поводу наличия изделий в Вашей местности.


	Заказ №
	Описание
	Белый полуглянцевый
	Слоновой кости полуглянцевый
	Шоколадный коричневый
	Промышленный коричневый
	Черный полуглянцевый
	Лесной зеленый полуглянцевый
	Жемчужный серый
	Сандалового дерева
	Древесно-угольно серый
	Престижно-бежевый
	Дымчато-голубой
	Подобранный сандалового дерева
	Подобранный бежевый
	Подобранный цвета полотна
	Плющево-зеленый

	
	2140
	Водостоки на 4 дюйма – 10, 20 футов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2302
	Водостоки на 5 дюймов – 10, 20 футов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2120
	Водосточная труба размером 2x3 дюйма
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2510
	Колена размером 2x3 дюйма
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2540
	Трубодержатель размером 2x3 дюйма
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2124
	Водосточная труба размером 3x4 дюйма
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2514
	Колена размером 3x4 дюйма
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2128
	Квадратная водосточная труба размером 3x3 дюйма
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2520
	Колена размером 3x3 дюйма
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2123
	Квадратная водосточная труба размером 2 1/2 x 2 1/2  дюйма
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2513
	Квадратные колена размером 2 1/2 x 2 1/2 дюйма
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2541
	Трубодержатель размером 2x2 дюйма
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2230
	4-дюймовые заглушки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2400
	5-дюймовые заглушки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2220
	Скос ящика под углом 45º на 4 дюйма
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2360
	Скос ящика под углом 45º на 5 дюймов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2170
	Алюминиевые костыли на 6 дюймов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2340
	Алюминиевые костыли на 7 дюймов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2560
	Алюминиевые заклепки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	X – означает, что имеется в наличии. Технические условия и цвета могут меняться без предупреждения. Производитель не несет ответственности. Обращайтесь к управляющему местным отделением по поводу наличия изделий в Вашей местности.
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РУКОВОДСТВО ПО ЦВЕТУ
	АЛЮМИНИЕВАЯ ОБШИВКА и ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА
	ВИНИЛОВАЯ ОБШИВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ОТДЕЛКА

	Белая
	Дымчато-голубая
	Белая
	Лазурно-голубая

	Слоновой кости
	Лесная зеленая
	Полотняно-белая
	Сланцево-серая

	Сандаловое дерево
	Колониальная красная
	Слоновой кости
	Цвета плитняка

	Престижная бежевая
	Древесно-угольная 
	Сандаловое дерево
	Цвета зеленой земли

	Жемчужно-серая
	Шоколадно-коричневая
	Престижно- бежевая
	Цвета чирка

	Сланцево-серая
	Промышленно-коричневая
	Розовая
	Темно-коричневая

	Черная
	
	Шалфейная
	Кварцевая

	
	
	Светло-коричневая
	


Цвета «ЛИСТВЕННОЙ ДОЛИНЫ» показаны на стр. 5.

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ «КЭЙКЭН» ПО ПОДБОРУ ЦВЕТА ПОКРЫТИЯ объединяет в себе виниловые и алюминиевые компоненты с идеально подобранными цветами.

Все цвета производятся механически и могут немного отличаться от цвета действительного изделия.
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ОБШИВКА КОМПАНИИ «КЭЙКЭН» С ВАМИ

С целью обеспечения точной информации данный каталог был подготовлен под контролем профессионального архитектора. Для получения действительных цветовых образцов или подробной консультации с нашими знающими экспертами, пожалуйста звоните бесплатно по телефону:

1-800-952-9226

Посетите нашу вебстраницу по адресу

http://www.kaycan.com
© Компания «КЭЙКЭН Лтд.» (В) 2002

Технические условия и цвета могут меняться без предупреждения.

Производитель не несет ответственности.

Обращайтесь в местное отделение компании «КЭЙКЭН» по поводу наличия изделий в Вашей местности.

